ACIVAS,

Podnosnik teleskopowy
Genie S85

Gaenie

A TEREX BRAND

QRN Specyfikacja

Wyposazenie £1:13
Wysokos$¢ robocza max. 2790 m
Wysokos¢ platformy - catkowicie uniesionej 2590 m
Wysieg boczny max. 23,32m
Zasieg ponizej poziomu gruntu 2,89 m

AB | Wymiary platformy (dtugos¢ x szerokosc) 076 mx183m

C Wysoko$¢ w pozycji ztozonej 280 m
D Diugo$¢ w pozycji ztozonej 1220m
E Szerokos¢ maszyny 2,50 m
F Rozstaw osi 2,80m

G Przeswit pod podstawg podestu 0,44 m

Maksymalny udzwig platformy

227 kg

Obrét koputy

360 stopni, kontynuowany

Zarzucanie tytem 142m
Predko$¢ jazdy maszyny po ztozeniu 53km/h
Predko$c¢ jazdy maszyny podniesionej - ramie 3,6 km/h
uniesione i wysuniete

Zdolnos¢ jozdy po wzniesieniu 45%
Promien skretu - wewnetrzny 3,66 m
Promien skretu - zewnetrzny 6,55m

Sterowanie

Zrédto zasilania

12 V DC proporcjonalne

Deutz diesel 55 kW

Pojemnosc¢ uktadu hydraulicznego

1S0L

Pojemnosc¢ zbiornika na paliwo

1321

17 236 kg

@OPTION

BIO DEGRADABLE ECO LITHIUM
OPTION TECHNOLOGY

Specyfikacja z dnia 2021-08-10

Maximum
capacity zone 1 |
{454 kg capacity)
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Specyfikacja z dnia 2021-08-10

Wyposazenie standardowe Wyposazenie dodatkowe

platforma samopoziomujgca

platforma obracana hydraulicznie

system zabezpieczajgcey przed zgnieceniem operatora
sterowanie proporcjonalne

zabezpieczenie przed mozliwoscig jozdy w niewtasciwym kierunku

linia 230V doprowadzona do platformy

klakson

licznik godzin pracy maszyny

alarm przechytu

alarm opuszczania

obrét koputy 360 stopni kontynuowany

system kontroli trakcji

dwie predkosci jazdy

aktywna o$ oscylacyjna

chtodnica oleju hydraulicznego

odcigcie jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny
Lift Connect, modut GPS

awaryjne zasilanie DC 12 V

wstepne podgrzanie powietrza

zabezpieczenie silnika w momencie wykrycia usterki
zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika

Zasilanie
silnik diesel DEUTZ 55 KW

Naped

hydrauliczny naped 4x4
opony terenowe wypetnione piang

BIO DEGRADABLE ECO LITHIUM
OPTION OPTION TECHNOLOGY

zamykana ostona pulpitu gérnego i dolnego

siatka do potowy kosza

linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
zabezpieczona linia 230 V (z wytgcznikiem roznicowym)

AC generator 230V/50 Hz

os$wietlenie robocze platformy

uchwyt do podnoszenia paneli

pakiet do pracy w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu
biodegradowalny olej hydrauliczny

uktad wydechowy z katalizatorem

wskaznik cisnienia i temperatury oleju

pakiet odcinajgcy mozliwose jozdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny

FIRMA POLSKA mm

Szybki kontakt: +48 697 300 300

www.gizo.pl



