0 Gi—:o Podnosnik teleskopowy

AICHI SR 14 CJM

//AICHI

G!EB\ Specyfikacja

Wysoko$¢ robocza / platformy 1560 m /13,60 m
Maksymalny zasieg boczny 12,70 m
Szerokos¢ catkowita (6ft) 230m
Szeroko$c¢ catkowita (8ft) 2,45m
Diugos¢ catkowita (6ft) 756 m
Dtugo$¢ catkowita (8ft) 772 m
Wysokos¢ catkowita 172 m
Wewnetrzny rozmiar platformy (6ft) 176 x072x11m
Wewnetrzny rozmiar platformy (8ft) 2,36 x 0,86 x1,1m
Przeswit 0,33 m
| wydgpose |
Udzwig (6ft) 250 kg (2 osoby + 90 kg narzedzia)
Udzwig (8ft) 227 kg (2 osoby + 67 kg narzedzia)
Obrét platformy +/-90°
Obrét koputy 360° kontynuowany
Maksymalna dopuszczalna predkosc wiatru 125m/s
Maksymalnie dopuszczalny kgt nachylenia 5°
Maksymalnie dopuszczalna sita boczna 400N (47kg)
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien (ztozony) 58% (30°)
Minimalny promien skretu Om
Predkos¢ podnoszenia gora / dot 39-51s
Predkosc teleskopu na zew. / do wew 24-36s /19-31s
Predko$¢ obrotowa 120-150 s / 360°
Predkos¢ podnoszenia JiB gora / dot 20-30s/15-25s
Predko$¢ obrotowa platformy 10 - 20 s / -90°/+90°
Predkos¢ jazdy wysoka/niska 1,8-3,4 km/h / 0,6-1,0 km/h
| zosiorie |
Silnik Yanmar 4TNV88 (diesel 33kW)
Zasilanie pomocnicze DC12V
Pojemnosc¢ zbiornika na paliwo 120 L
Pojenosc¢ zbiornika hydraulicznego 190 L
Woga
Waga maszyny 8 510kg
Maksymalny nacisk na podtoze 65 kPa

BIO DEGRADABLE ECO LITHIUM
OPTION OPTION TECHNOLOGY

Specyfikacja z dnia 2021-08-17

Zakres dziatania
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FIRMA POLSKA

Szybki kontakt : +48 697 300 300

www.gizo.pl



