
Podnośnik nożycowy 

GENIE GS-2668 DC, GS-3268 DC 

 

   

 
Specyfikacja 

 

   GS – 2668 DC GS – 3268 DC 
 Wysokość robocza max*  9.92 m 11.75 m 

A Wysokość platformy max  7.92 m 9.75 m 

B Długość platformy    

  - złożonej 2.51 m 2.51 m 

  - z wysuniętym balkonem 3.73 m 3.73 m 

 Wysuwany balkon   1.22 m 1.22 m 

C Szerokość platformy  1.55 m 1.55 m 

 Wysokość platformy  1.19 m 1.31 m 

D Wysokość podnośnika po złożeniu    

  – rozłożone barierki 2.32 m 2.45 m 

  – złożone barierkami 1.70 m 1.83 m 

E Długość podnośnika   

  - złożonego 2.57 m 2.67 m 

  - z wysuniętym balkonem 3.59 m 3.89 m 

F Szerokość podnośnika  1.73 m 1.73 m 

G Środek kół  1.85 m 1.85 m 

H Prześwit pod podstawą podestu  19 cm 19 cm 

 

Wydajność 
 Maksymalny udźwig platformy 567 kg 454 kg 

 Prędkość jazdy maszyny opuszczonej 4.8 km/h 4.8 km/h 

 Prędkość jazdy maszyny podniesionej 0.8 km/h 0.8 km/h 

 Zdolność jazdy po wzniesieniu**  30% 25% 

 Promień skrętu - wewnętrzny 1.52 m 1.52 m 

 Promień skrętu - zewnętrzny 3.68 m 3.68 m 

 Prędkość podnoszenia/opuszczania 30 / 35 sec 50 / 37 sec 

 Sterowanie  proporcjonalne proporcjonalne 

 Napęd  2 przednie koła 2 przednie koła 

 Opony (pełne, niebrudzące) 32 x 56 cm 32 x 56 cm 

 Opony (niebrudzące) 23 x 55 23 x 65 

 

Zasilanie 

 Źródło zasilania  48V DC(8x225Ah 

akumulatory) 

48V DC(8x225Ah 

akumulatory) 

 Pojemność systemu hydraulicznego  36 L 36 L 

 

Waga**** 

   3 004 kg 3 346 kg 

 

Zgodność CE 

 Dyrektywa CE: EN280, PB-10-611-03 

 

*   wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy 
**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi. 
*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji 
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Podnośnik nożycowy 

GENIE GS-2668 DC, GS-3268 DC 

 

CHARAKTERYSTYKA 

Standardowe wyposażenie   Opcje dodatkowe 

 

GS – 2668 DC 

   

- 9.92 m – wysokość robocza  - podwójne światła ostrzegawcze 

-  do 567 kg udźwigu platformy  - alarm jazdy podnośnika 

GS – 3268 DC  - linia pneumatyczna doprowadzona do 
platformy - 11.75 m – wysokość robocza   

-  do 454 kg udźwigu platformy  - światła robocze na platformie 
 

Platforma 
 - niebrudzące opony 22 x 55 cm 

- 2.51 x 1.55 m platforma     

- 1.22 m wysuwany balkon    

 

Wyposażenie 

   

- wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką wejścia na 
platformę oraz wymienna aluminiowa podłoga 

   

- proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy    

- czujnik przechylenia    

- licznik roboczogodzin    

- linia 230 V doprowadzona do platformy    

- system diagnostyczny    

- punkty mocowania zaczepu    

- ręczny zawór opuszczania platformy    

- ręczne zwolnienie hamulca    

- w pełni certyfikowany czujnik obciążenia    

 

Zasilanie 

   

- 48 V DC ( 8x6V akumulatory), 225 Ah    

 

Koła 

   

-  niskoprofilowe opony do ciężkiego terenu    

 

Napęd 

   

-  napęd na 2 koła    

 

 

 

 


