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Wyposazenie 200 ATJE Zasieg pracy maszyn
h21 Wysoko$¢ robocza max. 20m T e op ooy
h7 Wysokos¢ platformy - catkowicie uniesionej 18m ::
14 Wysieg boczny max. 157 m :
lo/ep | Wymiary platformy (dtugose x szeroko$c) 15mx0,75m ] :
h18 Wysokos$¢ w pozycji ztozonej 2,71m \r: :
19 Dlugose¢ w pozyciji ztozonej 606 m T_ ::
bl Machine width 232m ) It "
y Rozstaw osi 23m ;ﬂi?‘;:ﬂi ': j
m2 Przedwit pod podstawq podestu 0,38 m : j
I
Maksymalny udzwig platformy 230 kg = == v :[t
Dopuszczalna ilo$¢ osdb na platformie 2/2 i kb bk e
(wewngtrz/zewnqtrz)
Predkosc¢ jazdy maszyny po ztozeniu 53 km/h
Prgdkos’c’ jgzdy maszyny podniesionej - ramie 0,7 km/h
uniesione i wysunigte
Zdolnos¢ jozdy po wzniesieniu 45%
b13 Promien skretu - wewnetrzny 242m
Wa3 Promier skretu - zewnetrzny 531m
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Wyposazenie standardowe

4 tryby jozdy

naped 4x4

sie¢ CAN

licznik godzin pracy maszyny

galwalizowany kosz maszyny

linia 230V

pedat aktywacji funkcji pracy maszyny w koszu
skrzynka na narzedzie w koszu maszyny
wytgcznik zatrzymania awaryjnego w koszu
ostona pulpitu sterowniczego

czujnik przechytu

blokada mechanizmu réznicowego
opuszczanie awaryjne

Easy menager

wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek
baterie kwasowe

Zasilanie
dwa silniki elektryczne 8,5 kW i 16 kW

Naped
elektryczny z mechaniczng przektadniq 4x4
Tyres

kota terenowe niebrudzgce czarne

BIO DEGRADABLE ECO LITHIUM
OPTION OPTION TECHNOLOGY

Wyposazenie dodatkowe

SPS system ochrony ramienia gtéwnego

Easy Link

galwalizowany kosz 1500 mm

galwalizowany kosz 1800 mm

linia 110V lub 230V doprowadzona do platformy zabezpieczona
linia pneumatyczna doprowadzona do platformy

linia wody doprowadzona do platformy

$wiatto w koszu maszyny

uruchomienia maszyny kodem

olej biodegradowalny

alarm ostrzegawczy podczas wykonywania wszystkich ruchéw
alarm ostrzegawczy jozdy

zamykana na klucz koputa maszyny

grzatka oleju hydraulicznego

FIRMA POLSKA mm

Szybki kontakt: +48 697 300 300

www.gizo.pl



