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Wyposazenie GN 1932ME
Wysokos¢ robocza 78 m
A Wysoko$¢ platformy - catkowicie uniesionej 58m
Platforma (dtugose x szeroko$c)
CD - wymiary platformy — w pozycji ztozonej 1,64 m/76 cm
BD - wymiary platformy — w pozycji roztozonej 2,54 m/76 cm
E Wysoko$¢ w pozycji roztozonej 214 m
F Wysokos¢ w pozycji ztozonej 1,88 m
H Dhugo$¢ maszyny 1.8m
K Szeroko$¢ maszyny 0,81m
IJ Przeswit pod podstawq — ztozone / roztozone ptozy 75/2,4 cm

Dopuszczalna ilo$¢ oséb na platformie (wewngtrz/na 2/1
zewngtrz)

Maksymalny udzwig platformy 230 kg
Predkos$c¢ jazdy po ztozeniu 4km/h
Predkosc¢ jazdy maszyny podniesionej 0,8km/h
Zdolnosc¢ jazdy po wzniesieniu 25%
Promieri skretu - wewnetrzny Om
Promien skretu - zewnetrzny 149 m

Predkos¢ podnoszenia / opuszczania

15-20/25-30 sec

Sterowanie

proporcjonalne

Kota (petne, lane, niebrudzqgce)

Zrédto zasilania

32,3cmx 10 cm

24V DC
(4 bezobstugowe
baterie AGM) 6V 225 Ah

Pojemnosc¢ uktadu hydraulicznego

7L

1575 kg
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Wymiary maszyny
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m‘ S pecyﬁ ka Cj a Specyfikacja z dnia 2022-11-24
Wyposazenie standardowe Wyposazenie dodatkowe

Malowanie proszkowe elektrostatyczne +  Linia AC doprowadzona do platformy

Wzmocniona konstrukcja, wzmocniony, ptynnie wysuwany — +  Biodegradowalny olej hydrauliczny

balkon platformy +  Zabezpieczenie antywybuchowe ATEX
Antyposlizgowa podtoga z ryflowanej blachy +  Specjalne malowanie

Wytrzymate stalowe barierki ochronne z otwierang bramkg +  Zabezpieczenie akumulatoréw przed zamarznieciem
Sktadane porecze platformy - Swiatlo na platformie

Schodki o ryflowanej powierzchni + Czujniki antykolizyjne

Odbojniki zamontowane na podstawie maszyny oraz na
otwieranych szufladach komponentéw hydrauliki i akumu-
latorow

Baterie AGM

Wysuwane, stabilne, zamykane na klucz szuflady kompo-
nentow hydrauliki i akumulatoréow

System sterujgcy DeltaTech mozliwa kalibracja maszyny bez
uzycia komputera

Proporcjonalny joystick ze wskaznikiem stopnia natadowa-
nia baterii

Joystick dostosowany dla operatora prawo, jok i
leworecznego

Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu
dolnym

Gniazda na widly i zaczepy do podnoszenia maszyny
dzwigiem

Reczny zawdr awaryjnego opuszczania platformy

Klakson

Czujnik przechyler z alarmem dzwiekowym

Licznik motogodzin

Certyfikowany system wagi w koszu maszyny

Opony niebrudzgce

Zasilanie
24V DC zestaw 2 bezobstugowych akumulatoréw AGM 12V
15 Ah

Naped
elektryczny, na dwa kota przednie

Kota
petne, lane, szare niebrudzgce
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