
Podnośnik nożycowy 
o napędzie elektrycznym

  Sinoboom GN4655E Plus
(GTJZ1414E Plus)

Specyjkac2a Specyjkac2a z dnia 030-63160W

Wyposażenie GN 4655E
GTJZ1414E

ćysokośb ro.ocza (wew/5zew/) 1,8A m5138, m

f ćysokośb platCormy (wew/5zew/) 1-8A m5A8, m

D ł PlatCorma (dguxośb B szerokośb) 08W4 m518- m

– D ćymiary platCormy F w pozyc2i rozgożone2 (dguxośb B 
szerokośb)

-8,4 m518- m

E ćysokośb w pozyc2i zgożone2 08W m

9 ćysokośb transportowa 18HA m

7 łguxośb w pozyc2i zgożone2  08KA m

I Szerokośb maszyny 1841 m

ą J Prześwit pod podstawó F zgożone 5 rozgożone pgozy 13 cm5 08, cm

Wydajność

łopuszczalna ilośb osM. na platCormie 
(wewnótrz5zewnótrz)

051

źaksymalny udhwix platCormy -,3 kx

Prędkośb 2azdy po zgożeniu 4 km5%

Prędkośb 2azdy maszyny podniesione2 38A km5%

Zdolnośb 2azdy po wzniesieniu 03ń

PromieŹ skrętu 6 wewnętrzny 3 m

PromieŹ skrętu 6 zewnętrzny 08W4 m

Prędkośb podnoszenia 5 opuszczania K,s6A,sec5,,6W, sec

Sterowanie proporc2onalne

Ioga (pegne8 lane8 nie.rudzóce) -A cm B 108, cm

Zasilanie

VrMdgo zasilania –ezo.sguxowe 
akumulatory fGź 04 L 

łD
4 B 10L50A3f%

Po2emnośb ukgadu %ydraulicznexo 41 N

Waga

-WW3 kx 

Zgodność z Dyrektywą
 ED 033W5406 dyrektywa maszynowa E:0A3•031-8 ED0334503A8 ED033W5H,

Zakres roboczy/wymiary

Szy.ki kontakt• +48 697 300 300 www/xizo/pl



Podnośnik nożycowy 
o napędzie elektrycznym

  Sinoboom GN4655E Plus
(GTJZ1414E Plus)

Specyjkac2a Specyjkac2a z dnia 030-63160W

Wyposażenie standardowe

U PlatCorma z perCerowanó stalowó podgoxó
U ćysuwana platCorma
U ćytrzymage stalowe .arierki oc%ronne z otwieranó .ramkó
U Sc%odki o ryOowane2 powierzc%ni
U Rc%wyty do unoszenia i zagadunku maszyny dhwixiem
U łostosowana do zagadunku tylnexo .ódh .ocznexo przez 

wMzek widgowy wloty na widgy
U Śd.o2niki zamontowane na podstawie maszyny oraz na 

otwieranyc% szuOadac% komponentMw %ydrauliki i akumu6
latorMw

U ćysuwane8 sta.ilne8 zamykane na klucz szuOady kompo6
nentMw %ydrauliki i akumulatorMw

U System steru2ócy łENTf ,8 RSf8 możliwa kali.rac2a maszyny 
.ez użycia komputera

U Proporc2onalny 2oystick ze wskahnikiem stopnia nagadowa6
nia .aterii

U Joystick dostosowany dla operatora prawo8 2ak i 
leworęcznexo

U Przycisk awary2nexo zatrzymania na platCormie i panelu 
dolnym

U Podgóczenie ka.la do gadowania akumulatorMw umieszc6
zone z .oku maszyny

U Zamontowane xniazdo linii 0-3L na platCormie wraz z 
za.ezpieczeniem (wygócznik rMżnicowo6pródowy)

U „ęczny zawMr awary2nexo opuszczania platCormy
U Ilakson
U Dzu2nik przec%yleŹ z alarmem dhwiękowym
U Nicznik xodzin pracy maszyny
U Dertyjkowany system waxi w koszu maszyny
U ”wiatgo ostrzexawcze tzw/ XIoxutS

Zasilanie
U –ezo.sguxowe akumulatory fGź 04 L łD 4 B 10L50A3 f%

Napęd
U elektryczny8 na dwa koga przednie

Koła
U pegne8 lane8 szare nie.rudzóce

Wyposażenie dodatkowe

U Ninia pneumatyczna doprowadzona do platCormy
U Ninia fD doprowadzona do platCormy 
U –iodexradowalny ole2 %ydrauliczny
U Za.ezpieczenie antywy.uc%owe fTET
U Spec2alne malowanie
U źodug GPS
U Iontrola dostępu
U ”wiatgo ro.ocze na platCormie
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