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m‘ S pecyﬁ ka Cj a Specyfikacja z dnia 2023-10-03
Wyposazenie ZS0607E Wymiary maszyny

Wysoko$¢ robocza wewngtrz / na zewngtrz 78 m/6,4m F I \ |
A Wysoko$¢ platformy - w pozycji roztozonej wewngtrz/ na 58 m/ 4,4m
zewnqtrz
B Wysokos¢ platformy - w pozycji ztozonej 1,05 m
C Dlugos¢ platformy 1,65 m
D Szerokosc¢ platformy 0,74 m
Wysuniecie platformy 091 m
E Catkowita wysokoée w pozycji roztozonej 220m
Catkowita wysokoée w pozycji ztozonej 1,79 m
F Diugos¢ maszyny 1,85m A
G Szeroko$¢ maszyny 0,76 m
H Rozstaw osi 1,37 m
| Przeswit w pozycji ztozonej 0,06 m
J Przeswit w pozycji roztozonej (roztozone ptozy) 0,016 m
Dopuszczalna iloé¢ osob na platformie 2/1
(wewngtrz/zewnqtrz)
Maksymalny udzwig platformy 230 kg
Maksymalny udzwig platformy roztozonej T3 kg
Predkosc jazdy w pozycji ztozonej 4km/h
Predko$c¢ jazdy w pozycji roztozonej 0,8 km/h
Zdolnosc¢ jozdy po wzniesieniu 25%
Promien skretu - wewnetrzny / zewnetrzny 01/16m
Maksymalne nachylenie (poziome/pionowe) 15°/3°
Sterowanie proporcjonalne k F |
Kota 32,3cm x 10 cm — D —

Zrodho zasilania Akumulator
litowo-jonowy 170 Ah

Waga catkowita ‘ 1455 kg I J
E BIO DEGRADABLE + ECO LITHIUM re
X/OPTION ormon g TeEcHnotoeY Ce FIRMA POLSKA mm

Szybki kontakt: +48 697 300 300 =G — Www.gizo.pl
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Specyfikacja z dnia 2023-10-03

Wyposazenie standardowe Wyposazenie dodatkowe

Regulacja proporcjonalna

Alarm wszystkich ruchéw

Sktadane barierki

Samozamykajgca sie brama wjazdowa
Uktad zjazdu awaryjnego

Aktywny system ochrony przed wybojami
Mozliwose¢ jazdy przy petnej wysokosci
Uktad ochrony tadowania

Wysuwana platforma (jednokierunkowa)
System automatycznego hamowania
Diagnostyka poktadowa

Przycisk zatrzymania awaryjnego
System ochrony przed przechyleniem

Uchwyty do transportu przy pomocy wdzka widtowego

Licznik motogodzin

Zasilanie
tadowarka 24 V/ 30 A
Akumulator litowo-jonowy 170 Ah Li

Naped
elektryczny, na dwa kota przednie

Kola
petne, lane, szare, niebrudzgce

BIO DEGRADABLE ECO LITHIUM
OPTION OPTION TECHNOLOGY

Linia pneumatyczna doprowadzona do pomostu
Swiatto na platformie

FIRMA POLSKA mm

Szybki kontakt: +48 697 300 300

www.gizo.pl



